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Muut vaitteentekijat

Patentin numero ja luokka on mainittava kirjelmassanne PRH:lle.

Patentti- ja rekisterihallitus on tutkinut ylla mainittua patenttia vastaan esitetyn vaitteen. Patentti- ja
rekisterihallitus harkitsee oikeaksi kumota patentin patenttilain 25 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla
seuraavilla perusteilla:

PAATOKSEN PERUSTANA OLEVAT ASIAKIRJAT
Viite

Vaitteentekija, Andritz Oy, esittda 15.8.2013 vastaanotetussa vaitteessaan patentin FI 123092 kumoamista
kokonaisuudessaan, koska patenttivaatimukset eivat tayta patenttilain 2 §:n sdadettyja ehtoja. Vaitteentekija
esittda, ettad patentin mukainen ratkaisu ei ole uusi tai ei olennaisesti eroa vaitteessa esitetyista julkaisuista.

Viitejulkaisut

Vaitteensa tueksi vaitteentekija on esittanyt julkaisut D1, D1a ja D2-D5:

D1: Vakkilainen, E., Kraft recovery boilers — Principles and practice, Suomen Soodakattilayhdistys r.y., 2005
(ISBN 952-91-8603-7), s. i-iv, 1-1 — 1-10

D1a: Vakkilainen, E., Kraft recovery boilers — Principles and practice, Suomen Soodakattilayhdistys r.y.,
2005 (ISBN 952-91-8603-7), kansilehti, 1 s.

D2: US 2833619

D3: US 2277946

D4: US 2519566

D5: US 5787844 A

Vaitteentekija on esittanyt julkaisujen D1a ja D1-D4 osalta perustelut patentin kumoamiselle. Julkaisun D5
osalta vaitteentekija ei ole esittdnyt perusteluja patentin kumoamiselle.

Vaitteen ratkaisemisessa on otettu huomioon julkaisut D1a ja D1-D5.

Patentinhaltijan lausumat ja vaitteentekijan lausumat

15.8.2013 vastaanotettu vaite
24.2.2014 vastaanotettu patentinhaltijan lausuma
16.6.2014 vastaanotettu vaitteentekijan lausuma
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22.9.2014 vastaanotettu patentinhaltijan lausuma

Paatoksen kohteena olevat patenttivaatimukset
Paatdksen kohteena ovat patentin FI 123092 patenttivaatimukset 1-10.

Itsendisessa patenttivaatimuksessa 1 on maaritelty soodakattila, johon kuuluu seuraavat piirteet:

P1: tulipesa,

P2: valineet mustalipean ja palamisilman syéttdmiseksi tulipesaan,

P3: tulistimet,

P4: tulistimien jalkeen sijaitseva savukaasukanava, jossa on keittopinta ja ainakin yksi ekonomaiseri,
P5: vesi- ja hdyryjarjestelma, johon kuuluu lierid, laskuputket kattilaveden johtamiseksi lieridsta
lampopinnoille,

P6: kiertoputket Iampdpinnoissa ldammenneen / hdyrystyneen veden palauttamiseksi lieriddn,

P7: héyryputket hdyryn johtamiseksi tulistimille ja tulistimien jalkeen edelleen hyédynnettavaksi,

P8: syottovesiputki kattilasta poistuvan héyryn korvaamiseksi sybttévedella lierioon.

Itsendisen patenttivaatimuksen 1 mukaiselle soodakattilalle on tunnusomaista, etta

P9: vesi- ja hoyryjarjestelmaan kuuluu ainakin kaksi lieri6ta,

P10: molemmista lieridista syotetaan kattilavetta [dmpopinnoille ja hdyrya tulistimille,

P11: lieriét ovat olennaisesti samassa painetasossa ja yhdistetty niiden vesitilat yhdistavalla yhdysputkella ja
myds hdyryputkien kautta.

Itsendisessa patenttivaatimuksessa 7 on maaritelty menetelma mustalipeédn polttamiseksi. Menetelmaan
kuuluu seuraavat piirteet:

P1: mustalipeaa syotetaan soodakattilaan,

P2: soodakattilaan kuuluu tulipesa, tulistimet, tulistimien jalkeen sijaitseva savukaasukanava,

P3: savukaasukanavassa on keittopinta ja ainakin yksi ekonomaiseri,

P4: soodakattilassa on vesi- ja hdyryjarjestelma, johon kuuluu lierid, laskuputket kattilaveden johtamiseksi
lieridsta lampopinnoille,

P5: kiertoputket lampdpinnoissa lammenneen / hdyrystyneen veden palauttamiseksi lierioon,

P6: héyryputket héyryn johtamiseksi tulistimille ja tulistimien jalkeen edelleen hyédynnettavaksi,

P7: syottovesiputki kattilasta poistuvan héyryn korvaamiseksi syottévedella lieriéon,

P8: mustalipeaa polttamalla lammitetaan kattilavetta ja tulistimissa olevaa hdyrya.

Itsendisen patenttivaatimuksen 7 mukaiselle menetelmalle on tunnusomaista, etta

P9: vesi- ja hoyryjarjestelmaan kuuluu ainakin kaksi lieri6ta,

P10: kummastakin lieriosta syotetdan kattilavetta lampdpinnoille ja hdyrya tulistimille,

P11: lieriét ovat olennaisesti samassa painetasossa ja yhdistetty niiden vesitilat yhdistavalla yhdysputkella ja
myds hdyryputkien kautta.

Epaitsenaisissa patenttivaatimuksissa 2—6 on esitetty soodakattilan ja patenttivaatimuksissa 8—10
menetelman sovellusmuodot.

PAATOKSEN PERUSTELUT
Uutuus ja olennainen ero (keksinnoéllisyys) (PatL 25 § 1 mom. 1 kohta; PatL 2 §)
Uutuus

Julkaisu D1 k&sittelee soodakattiloita. Julkaisun D1 yhdessa kannen kuvassa, jonka vaitteentekija on
esittanyt erillisena julkaisuna D1a, on esitetty soodakattilan rakennepiirros. Julkaisu D1a edustaa lahinta
tekniikan tasoa itsenaisille patenttivaatimuksille 1 ja 7.

Julkaisussa D1a esitettyyn soodakattilaan kuuluu tulipesa, valineet mustalipean ja palamisiiman
syottamiseksi tulipesaan, tulistimet (vaitteentekijd merkinnyt D1a:ssa numerolla 8) seka tulistimien jalkeen
sijaitseva savukaasukanava, jossa on keittopinta ja ainakin yksi ekonomaiseri. Julkaisusta D1a ilmenee
soodakattilan vesi- ja hoyryjarjestelma, johon kuuluu lierié (merkitty numeroilla 1, 2, 3), laskuputket lieridsta
[dmpdopinnoille ja kiertoputket Iampodpinnoilta lieriddn. Alan ammattimiehelle on selvaa, etta lieridsta
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johdetaan kattilavettd 1ampdpinnoille ja lAmpdpinnoissa lBmmennyt / hdyrystynyt vesi palautetaan
kiertoputkissa lieriéon.

Julkaisun D1a soodakattilaan kuuluu myds hdyryputket (vaitteentekija merkinnyt D1a:ssa numerolla 9), jotka
yhdistavat lieridn tulistimiin (merkitty numerolla 8). Nain ollen hdyrya voidaan johtaa tulistimille ja tulistimien
jalkeen edelleen hyddynnettavaksi.

On taysin selvaa, etta vesi- ja hdyryjarjestelmassa on oltava syoéttdvesiputki kattilasta poistuvan hdyryn
korvaamiseksi syottdvedella lieriodn. Vaikka tata piirretta ei ole julkaisussa D1a yksiselitteisesti ilmaistu, sen
voidaan paatella sisaltyvan julkaisuun D1a implisiittisesti (ks. Patenttik&sikirja, tammikuu 2015, luku "E.3.4.1
Uutuuden arvioinnista”, sivut 77-78).

Julkaisussa D1a esitettyyn soodakattilaan kuuluu ainakin kaksi lieridta (D1a:ssa vaitteentekijan numeroinut
1, 2, 3). Lierididen (numeroitu 1 ja 2 seka 2 ja 3) vesitilat on yhdistetty yhdysputkella (merkitty numeraoilla 5,
4). Lisaksi lieriét on yhdistetty hdyryputkien (numeroitu 6, 7) kautta. Koska lierididen vesitilat ja hoyrytilat ovat
yhteydessa toisiinsa, lieriot ovat olennaisesti samassa painetasossa.

Nain ollen julkaisusta D1a ilmenee patentin itsenaisen patenttivaatimuksen 1 johdanto-osan kaikki piirteet
P1-P8 ja tunnusmerkkiosan piirteet P9 ja P11.

Julkaisusta D1a ilmenee, ettd soodakattilan lierididen (vaitteentekija numeroinut 1, 2) vesitiloista on
putkiyhteys [ampopinnoille ja hdyrypuolilta tulistimille (numeroitu 8). Nain ollen kummastakin lieriésta voidaan
syottaa kattilavetta lampdopinnoille ja hdyrya (numeroitu 9) tulistimille (numeroitu 8). Taten julkaisusta D1a
iimenee myos vaitepatentin itsendisen patenttivaatimuksen 1 piirre P10.

Tarkasteltaessa laitetta koskevaa patenttivaatimusta laitteen rakenteelliset piirteet maarittelevat keksinnén
(PatM 14 §). Koska itsenaisessa patenttivaatimuksessa 1 esitetyn keksinndn kaikki tekniset piirteet iimenevat
yhtena kokonaisuutena julkaisusta D1a ja julkaisussa D1a esitetty soodakattila soveltuu kaytettdvéksi
itsendisen patenttivaatimuksen 1 maarittelemalld tavalla, julkaisu D1a on uutuudeneste itsenaiselle
patenttivaatimukselle 1 (ks. Patenttikasikirja, tammikuu 2015, luku "E.3.4.1 Uutuuden arvioinnista”, sivut
77-78, ja luku "E.3.4.3 Tuotteeseen, menetelmaan ja kayttéon kohdistuvat vaatimukset”, sivut 78-79).

Julkaisusta D1/ D1a ei kay ilmi soodakattilaa, joka tayttaisi seka itsendisen patenttivaatimuksen 1 etta
epaitsenaisten patenttivaatimusten 2—-6 maaritteet. Nain ollen epaitsenaisten patenttivaatimusten 2—-6
kohteet ovat uusia julkaisuun D1/ D1a nahden.

Itsendisessa patenttivaatimuksessa 7 on maaritelty menetelma mustalipean polttamiseksi. Tarkasteltaessa
menetelmaa koskevaa vaatimusta menetelma maaritellaan toimintoja koskevilla tiedoilla ja tarvittaessa
menetelmassa kaytettavia laitteita koskevilla tiedoilla (PatM 16 §). Menetelmavaatimuksessa keksinndlle
tunnusmerkillisia piirteitéd ovat menetelméssa esitettyjen laitteiden tai tuotteiden rakenteellisten piirteiden
liséksi toimenpiteité tai toimintoja koskevat tiedot (ks. Patenttikasikirja, tammikuu 2015, luku "E.3.4.3
Tuotteeseen, menetelmaan ja kayttéon kohdistuvat vaatimukset”, sivut 78-79).

Julkaisusta D1a ilmenee itsenaisen patenttivaatimuksen 7 piirteet P2—P7, P9 ja P11 vastaavin perustein,
kuin mita itsenaisen patenttivaatimuksen 1 osalta on esitetty.

Alan ammattimiehelle on selvaa, ettd soodakattilaan syotetdan mustalipeaa ja ettd mustalipeaa polttamalla
[dGmmitetdan kattilavettd ja tulistimissa olevaa hdyrya. Nain ollen julkaisusta D1a ilmenee my0s itsendisen
patenttivaatimuksen 7 piirteet P1 ja P8.

Julkaisun D1 kansikuvaa D1a ei ole esitetty uudelleen julkaisussa D1, eikd néin ollen D1a:n rakennepiirrosta
ei ole sanallisesti selitetty. Julkaisusta D1a ilmenee, ettd soodakattilan lierididen (vaitteentekija numeroinut 1,
2) vesitiloista on putkiyhteys lampdépinnoille ja héyrypuolilta tulistimille (numeroitu 8). Julkaisuista D1 tai D1a
ei kuitenkaan yksiselitteisesti iimene, ettd kummastakin lieriosta sybétetaan kattilavetta [ampdpinnoille ja
hoyrya tulistimille. Siten itsendisen patenttivaatimuksen 7 piirre P10 ei ilmene julkaisusta D1 tai D1a, kun
huomioidaan piirteen P10 toimintoja koskevat tiedot. Itsendinen patenttivaatimus 7 on siten uusi verrattuna
julkaisuun D1 tai D1a.

Koska itsenaisen patenttivaatimuksen 7 kohde on uusi julkaisuun D1 tai D1a verrattuna, epaitsenaisten
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patenttivaatimusten 8—10 kohteet ovat myo6s uusia.

Julkaisusta D2 (ks. palsta 1, rivi 61 — palsta 3, rivi 2; kuvio 1) tunnetaan soodakattila ja menetelma
soodakattilassa. Soodakattilaan kuuluu tulipesa (14), valineet (13, 26) mustalipean ja palamisilman
syottamiseksi tulipesaan (14), tulistimet (34), savukaasukanava keittopintoineen (28, 29) ja ainakin yksi
ekonomaiseri (6). Soodakattilassa on vesi- ja hoyryjarjestelma, johon kuuluu lierié (24, 27, 31), laskuputket
(23, 25) kattilaveden johtamiseksi lieridsta (24, 31) lampopinnoille (mm. 18, 30), kiertoputket (20, 21)
[Ampopinnoissa ldmmenneen / hdyrystyneen veden palauttamiseksi lieridon ja hdyryputket hdyryn
johtamiseksi tulistimille (34) ja tulistimien jalkeen edelleen hyddynnettavaksi seka syottdvesiputki (48)
kattilasta poistuvan hdyryn korvaamiseksi syottdvedella lieriodn (28, putket 45 ja 49). Vesi- ja
hoyryjarjestelmaan kuuluu my®és lieriéta (24, 27, 31). Lieridt (27, 31) on yhdistetty putkilla (32, 33), joten
niiden vesitilat ja hdyrypuoli ovat yhteydessa toisiinsa. Nain ollen lieriét ovat olennaisesti samassa
painetasossa.

Julkaisusta D2 ilmenee itsenaisen patenttivaatimuksen 1 piirteet P1-P9 ja P11, mutta ei piirrettd P10, seka
itsenaisen patenttivaatimuksen 7 piirteet P1-P9 ja P11, mutta ei piirretta P10.

Koska julkaisusta D2 ei ilmene kaikkia itsendisten patenttivaatimusten 1 ja 7 piirteitd, patenttivaatimusten 1
ja 7 kohteet ovat uusia verrattuna julkaisuun D2. Koska itsenaisten patenttivaatimusten 1 ja 7 kohteet ovat
uusia, myos epaitsenaisten patenttivaatimusten 2—6 ja 8—10 kohteet ovat uusia verrattuna julkaisuun D2.

Julkaisusta D3 tunnetaan soodakattila ja menetelma soodakattilassa. Julkaisussa D3 (ks. sivu 2, vasen
palsta, rivit 23-31; sivu 2, oikea palsta, rivit 37-50; sivu 3, vasen palsta, rivit 15-20; sivu 2, oikea palsta, rivit
45-56; sivu 3, oikea palsta, rivit 4-7, rivit 18-22, rivit 49-67; sivu 3, oikea palsta, rivi 73 — sivu 4, vasen palsta,
rivi 24; kuvio 1) esitettyyn soodakattilaan kuuluu tulipesa (10), valineet (40, 35) mustalipean ja palamisilman
syottamiseksi tulipesaan (10), tulistimet (76), savukaasukanava keittopintoineen ja ainakin yksi
ekonomaiseri. Soodakattilassa on myds vesi- ja hdyryjarjestelma, johon kuuluu lieri6 (55, 80), laskuputket
(71, 72) kattilaveden johtamiseksi lieridsta (69) lampdpinnoille, kiertoputket (59, 61) lampdpinnoissa
I&mmenneen/hdyrystyneen veden palauttamiseksi lieriddn (55) ja hdyryputket (77) hdyryn johtamiseksi
tulistimille (76) ja tulistimien jalkeen edelleen hydédynnettavaksi.

Julkaisussa D3 ei ole mainittu varsinaista syottévesiputkea. On kuitenkin selvaa, ettd soodakattilassa on
syottévesiputki kattilasta poistuvan hoyryn korvaamiseksi syottdvedella lieriodn. Soodakattilan vesi- ja
hoyryjarjestelmassa on kaksi lieridta (55, 80), jotka on yhdistetty putkilla (vesipuoli 82, hdyry 81). N&in ollen
lieridt ovat olennaisesti samassa painetasossa. Lieridsta (55) johdetaan hoyrya (putket 77) tulistimille (76).

Julkaisusta D3 ilmenee patenttivaatimuksen 1 piirteet P1-P9 ja P11. Julkaisusta D3 ei ilmene
patenttivaatimuksen 1 piirretta P10.

Julkaisusta D3 (ks. sivu 1, oikea palsta, rivit 23-37; sivu 2, vasen palsta, rivit 23-31; sivu 2, oikea palsta, rivit
37-56; sivu 3, vasen palsta, rivit 15-20; sivu 3, oikea palsta, rivit 4-7, rivit 18-22, rivit 49-67; sivu 3, oikea
palsta, rivi 73 — sivu 4, vasen palsta, rivi 24; kuvio 1) tunnetaan menetelméa soodakattilassa. On selvaa, etta
soodakattilassa on sydttdvesiputki kattilasta poistuvan hdyryn korvaamiseksi syottévedelld lieriodn, vaikka
tata piirretta ei ole julkaisussa D3 mainittu. Alan ammattimiehelle on selvaa, ettd soodakattilassa mustalipeda
polttamalla lammitetaan kattilavetta ja tulistimissa olevaa hoyrya. Taten julkaisusta D3 ilmenee
patenttivaatimuksen 7 piirteet P1—-P9 ja P11, mutta ei piirrettd P10.

Itsendisten patenttivaatimusten 1 ja 7 kohteet ovat uusia verrattuna julkaisuun D3. Koska itsenaisten
patenttivaatimusten 1 ja 7 kohteet ovat uusia, my0s epaitsenaisten patenttivaatimusten 2—6 ja 8—10 kohteet
ovat uusia verrattuna julkaisuun D3.

Julkaisusta D4 (ks. palsta 1, rivit 1-4; palsta 2, rivit 1-34 ja rivit 49-55; palsta 3, rivit 12-15 ja rivit 62-73; kuvio
1) tunnetaan soodakattila, jossa poltetaan mustalipeda. Soodakattilana kuuluu tulipeséa (A), valineet (15, 18,
20) mustalipean ja palamisilman syottamiseksi tulipesaan (A), tulistimet (40), tulistimien jalkeen sijaitseva
savukaasukanava, jossa on keittopinta (14). Soodakattilassa on myos vesi- ja hdyryjarjestelma, johon kuuluu
lierid (30, 38), laskuputket kattilaveden johtamiseksi lieridsta (30, 38) Iampdpinnoille, kiertoputket
lampopinnoissa lAmmenneen / hdyrystyneen veden palauttamiseksi lieriodn (30, 32, 38) ja hdyryputket (42)
hdyryn johtamiseksi tulistimille (40) ja tulistimien jalkeen edelleen hyddynnettavaksi. On selvaa, etta vesi- ja
hoyryjarjestelmassa on oltava myds syottdvesiputki kattilasta poistuvan hdyryn korvaamiseksi sy6ttovedella
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lieridon, vaikka syottdvesiputkea ei olekaan julkaisussa D4 mainittu.

Julkaisussa D4 soodakattilan vesi- ja hdyryjarjestelmassa on ainakin kaksi lieriéta (30, 32, 38). Lieridista
syotetaan kattilavetta lampopinnoille. Lieriosta (30) johdetaan hoyrya tulistimille (40), josta hdyry johdetaan
kokoojaan (header, 43). Lieri6t (30, 38) ovat olennaisesti samassa painetasossa ja yhdistetty niiden vesitilat
yhdistavalla yhdysputkella (yhdistetty lierion 32 valitykselld) ja myds hoyryputkien kautta.

Julkaisusta D4 ilmenee patenttivaatimuksen 1 piirteet P1-P3, P5-P9 ja P11 seka patenttivaatimuksen 7
piirteet P1-P2, P4-P9 ja P11.

Julkaisusta D4 ei ilmene kaikkia itsenaisten patenttivaatimusten 1 ja 7 piirteitd. Nain ollen itsenaisten
patenttivaatimusten 1 ja 7 kohteet ovat uusia verrattuna julkaisuun D4. Koska itsendisten patenttivaatimusten
1 ja 7 kohteet ovat uusia, myds epaitsenaisten patenttivaatimusten 2—6 ja 8—10 kohteet ovat uusia verrattuna
julkaisuun D4.

Julkaisussa D5 (ks. tiivistelma; palsta 6, rivit 26-32, 43-47 ja 57-59; kuviot 1-4) on esitetty soodakattila.
Julkaisusta D5 ilmenee vaitepatentin patenttivaatimuksen 1 mukaisen soodakattilan johdanto-osan piirteet
P1-P8. Julkaisusta D5 (ks. palsta 6, rivit 1-6; kuviot 3 ja 4) iimenee, etta soodakattilan vesi- ja
hoyryjarjestelmaan kuuluu kaksi lieriéta (patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosan piirre P9), jotka ovat
yhteydessa toisiinsa. Ylemmassa lieridssa nayttda olevan seka vesi- ettd hoyrytila, mutta alemmassa
lieridssa vain vesitila. Nain ollen julkaisusta D5 ei ilmene vaitepatentin patenttivaatimuksen 1
tunnusmerkkiosan piirteitéd P10 ja P11.

Julkaisusta D5 (ks. ks. tiivistelma; palsta 1, rivit 6-10, 22-23 ja 27-32; palsta 6, rivit 1-6, 26-32, 43-47 ja
57-59; kuviot 1-4) tunnetaan myds menetelma mustalipean polttamiseksi. Julkaisusta ilmenee
patenttivaatimuksen 7 piirteet P1-P9. Julkaisusta ei ilmene patenttivaatimuksen 7 piirteita P10 ja P11.

Itsenaisten patenttivaatimusten 1 ja 7 kohteet ovat uusia julkaisuun D5 verrattuna. Nain ollen myos
epaitsenaisten patenttivaatimusten 2—6 ja 8—10 kohteet ovat uusia verrattuna julkaisuun D5.

Julkaisussa D5 keskitytaan jarjestelyyn ekonomaiserien yhteydessa. Julkaisu D5 edustaa yleista tekniikan
tasoa.

Olennainen ero

Itsendisen patenttivaatimuksen 1 mukainen soodakattila ei ole uusi, eikd se nain ollen eroa olennaisesti
ennestaan julkaisusta D1/ D1a tunnetusta tekniikasta.

Epaitsenaisen patenttivaatimuksen 2 mukainen soodakattila eroaa julkaisusta D1 / D1a siina, etta
soodakattilassa on kaksi lieriéta, joista kummastakin sybtetdan kattilavetta laskuputkien kautta tulipesan
putkiin.

Tekninen vaikutus, jonka patenttivaatimuksessa 2 maaritellyn keksinndn ero julkaisusta D1 / D1a tunnettuun
tekniikkaan nahden saa aikaan, on se, etta soodakattilan vesi- ja hoyryjarjestelman rakenne on
yksinkertaisempi.

Patenttivaatimuksen 2 mukaisen keksinndn ratkaisema objektiivinen tekninen ongelma on siten: "Miten
yksinkertaistaa soodakattilan vesi- ja hdyryjarjestelman rakennetta?”

Julkaisusta D1 (ks. sivu 1-4, oikeanpuoleinen palsta, alin kappale — sivu 1-5, vasemmanpuoleinen palsta,
ylin rivi; kuva 1-11) ilmenee, etta 1930- ja 1940-luvuilla soodakattiloissa oli tunnettua kayttaa useampia
lieridita. Toisaalta soodakattiloissa (ks. sivu 1-6, kappale "Single drum design”), joissa kaytettiin vain yhta
lieri6ta, oli omat etunsa. Nain ollen julkaisu D1 tai D1a ei anna mitaan viitteitd patenttivaatimuksen 2
mukaisesta ratkaisusta. Nain ollen epaitsenaisen patenttivaatimuksen 2 mukainen ratkaisu ei ole alan
ammattimiehelle iimeinen ja eroaa siten olennaisesti ennestaan julkaisusta D1 / D1a tunnetusta tekniikasta.

Mikaan julkaisuista D2—-D5 ei yksidan opeta tai ehdota, millainen soodakattilan vesi- ja hdyryjarjestelman
rakenteen tulisi olla (lierididen lukumaara) tai miten kattilaveden kierto tulisi jarjestda. Nain ollen
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epaitsendisessa patenttivaatimuksessa 2 esitetty ratkaisu edelld maariteltyyn objektiiviseen tekniseen
ongelmaan ei ole alan ammattimiehelle iimeinen tekniikan tason perusteella.

Mikali alan ammattimies yhdistaisi jonkin julkaisuista D2—-D5 julkaisusta D1 / D1a tunnettuun soodakattilan
rakenteeseen, alan ammattimies ei paatyisi epaitsenaisen patenttivaatimuksen 2 mukaiseen ratkaisuun.

Epaitsendisessa patenttivaatimuksessa 2 esitetty ratkaisu objektiiviseen tekniseen ongelmaan ei ole alan
ammattimiehelle iimeinen vaitekasittelyssa esitetyn tekniikan tason perusteella. Patenttivaatimuksen 2
mukainen menetelma eroaa siten olennaisesti ennestaan julkaisuista D1a ja D1-D5 tunnetusta tekniikasta.

Koska epaitsenaisen patenttivaatimuksen 2 kohde eroaa olennaisesti ennestaan tunnetusta tekniikasta,
myds patenttivaatimukseen 2 viittaavat epaitsendiset patenttivaatimukset 3—-6 eroavat olennaisesti
ennestaan tunnetusta tekniikasta.

Itsendisen patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelma mustalipeédn polttamiseksi eroaa julkaisusta D1/ D1a
siind, ettd menetelmassa soodakattilan kummastakin lieridsta syotetaan kattilavetta lampoépinnoille ja hdyrya
tulistimille.

Tekninen vaikutus, jonka patenttivaatimuksessa 7 maaritellyn keksinndn ero julkaisusta D1 / D1a tunnettuun
tekniikkaan ndhden saa aikaan, on se, ettd soodakattilan vesi- ja hdyryjarjestelman toiminta tehostuu.

Itsendisen patenttivaatimuksen 7 mukaisen keksinndn ratkaisema objektiivinen tekninen ongelma on siten:
"Miten tehostaa soodakattilan vesi- ja hoyryjarjestelman toimintaa?”

Julkaisusta D1/ D1a ilmenee, ettd soodakattilan kahden lierién (numeroitu 1, 2) vesitiloista on putkiyhteys
[ampopinnoille ja hdyrypuolilta tulistimille (numeroitu 8). Julkaisussa D1 / D1a ei kuitenkaan ole sanallisesti
selitetty soodakattilan toimintaa, joten pelkka rakennepiirros ei anna vihjeita siita, ettd kummastakin lieridsta
syotetaan kattilavetta lampopinnoille ja hdyrya tulistimille. Nain ollen itsenaisessa patenttivaatimuksessa 7
esitetty ratkaisu edelld maariteltyyn objektiiviseen tekniseen ongelmaan ei ole alan ammattimiehelle iimeinen
julkaisun D1 / D1a perusteella.

Mistaan julkaisusta D2-D5 ei ilmene, ettad soodakattilan kummastakin lieridsta syotettaisiin kattilavetta
[ampopinnoille ja hdyrya tulistimille. Taten mikaan julkaisuista D2—-D5 ei yksinaan opeta tai ehdota, miten
soodakattilan vesi- ja hoyrykierto tulisi jarjestaa, jotta soodakattilan vesi- ja hdyrykierron toiminta tehostuisi.
Nain ollen itsenaisen patenttivaatimuksen 7 mukainen ratkaisu ei ole alan ammattimiehelle ilmeinen, joten
patenttivaatimuksen 7 kohde eroaa olennaisesti ennestaan julkaisuista D2-D5 tunnetusta tekniikasta.

Mikali alan ammattimies yhdistaisi jonkin julkaisuista D2—-D5 julkaisusta D1 / D1a tunnettuun soodakattilaan,
alan ammattimies ei paatyisi itsendisen patenttivaatimuksen 7 mukaiseen ratkaisuun. Nain ollen itsenainen
patenttivaatimus 7 eroaa olennaisesti ennestaan julkaisuista D1a ja D1-D5 tunnetusta tekniikasta.

Koska itsendisen patenttivaatimuksen 7 kohde eroaa olennaisesti ennestdan tunnetusta tekniikasta, myds
epaitsenaisten patenttivaatimusten 8—10 eroavat olennaisesti ennestaan tunnetusta tekniikasta.
Yhteenveto paatoksesta

Vaitteen ratkaisemisessa on otettu huomion julkaisut D1a ja D1-D5.

Itsenaisen patenttivaatimuksen 1 mukainen soodakattila ei ole uusi, eika siten eroa olennaisesti ennestaan
tunnetusta tekniikasta. Epaitsenaisten patenttivaatimusten 2—6 kohteet ovat uusia ja eroavat olennaisesti
ennestaan tunnetusta tekniikasta.

Itsendisen patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelma mustalipean polttamiseksi ja epaitsenaisissa
patenttivaatimuksissa 8—10 maaritellyt menetelman sovellusmuodot ovat uusia ja eroavat olennaisesti

ennestaan tunnetusta tekniikasta.

Patentin Fl 123092 vaatimusasetelma ei tayta PatL 2 §:ssd saadettyja ehtoja itsendisen patenttivaatimuksen
1 osalta. Nain ollen patentti F1 123092 kumotaan PatL 25 §, 1 mom. 1 kohdan nojalla.
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Vanhempi tutkijainsinoori Tuomo Pynnénen
Tutkijainsindori Taina Leino
Puhelin: 029 509 5674

Tama asiakirja on koneellisesti allekirjoitettu.

Patenttilain 26 §:n nojalla vaitteentekija ei saa hakea muutosta tahan paatokseen.
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